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HiFi -Video FISHER CarFidelity ` 


The first name in high fidelity 


FISHER HiFi-System 9000 


Das FISHER System 9000 ist eine HiFi-Anla- 
ge ohne die gewohnten Drehknöpfe, Schalter 
und Skalen, die 50 Jahre lang das Bild der 
Radios und später der Stereo- und HiFi-Ge- 
räte geprägt haben. 

Das FISHER System 9000 zeigt das Design 
der HiFi-Technik in seiner modernsten Ent- 
wicklungsstufe. 
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Die Bausteine sind flacher geworden. Soft- 
Touch-Tasten, Digital-Anzeigen und LED- 
Ketten haben die Einstell- und Kontrollfunk- 
tionen übernommen. 


HSHER мт ern QUARTZ TUNER, FM-9000 


| Zukunftsweisende Elektronik bestimmt die 
Technik der Geräte. Zum Beispiel bringen 
Quarzsteuerungen die HiFi-Werte verschiede 
ner Bauteile an obere Grenzen. 


FISHER 


Und Micro-Prozessoren, ermöglichen’einen 
5 


bisher unerreichten Bedienungskömfort,.der 
bis zur Infrarot-Fernsteuerung für 30-Funk- 
tionen geht. 
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Das ist High Fidelity Erster Klasse. 
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Control Center CB-9000 
Infrarot-Fernsteuerung 


Die Spitze des Bedienungskomforts ist die 
Infrarot-Fernsteuerung. 

Insgesamt 30 Funktionen können Sie jetzt 
vom Sessel aus steuern. Aufstehen müssen 
Sie nur noch, um eine Platte auf- und eine 
Cassette einzulegen. Das Prinzip der Infrarot- 
Fernsteuerung kennen Sie von Ihrem Fern- 
seher — der Befehlsgeber des CB-9000 
funktioniert genauso — nur mit wesentlich 
mehr Möglichkeiten. (Die ausführliche Be- 
schreibung der fernsteuerbaren Funktionen 
finden Sie auf der vorletzten Seite.) 


Weiterhin enthält das CB-9000 einen pro- 
grammierbaren elektronischen Timer, an 
den alle Geräte angeschlossen sind. 

Pro Tag lassen sich zwei beliebig lange 
Schaltzyklen – mit Ein- und Ausschaltzeit – 
unabhängig voneinander programmieren. 
Die als Festsender gespeicherten Program- 
me des Tuners sind genauso einbezogen 
wie Start und Stop des Cassettendecks. Zur 
Vereinfachung der Bedienung wird die logi- 
sche Reihenfolge der Programmierschritte in 
der Leuchtanzeige des CB-9000 angezeigt. 
Übrigens: Diesen Komfort bieten wir Ihnen 
auf Wunsch. Ohne CB-9000 lassen sich na- 
türlich alle Funktionen - wie es bisher bei al- 
lenHiFi-Anlagen üblich war - an den Geräten 
direkt steuern. 


Digital-Synthesizer-Tuner 
FM-9000 


Die Digital-Synthesizer-Technik des FM- 
9000 ist die Voraussetzung für dietechnisch 
hervorragenden Empfangs-Eigenschaften 
und für den vollkommenen Bedienungs- 
komfort. 


Am interessantesten dabei sind die 20 pro- 
grammierbaren Festsender (10 auf UKW und 
10 auf Mittelwelle) die man aus dem digitalen 
Speicher – über Fernsteuerung oder Timer 
abrufen kann. 

Ebenfalls fernsteuerbar ist der elektronische 
Sendersuchlauf, der nach dem Startbefehl 
nur bei empfangswürdigen Sendern stoppt 
und nach 5 Sekunden weitersucht, wenn 
nicht der Befehl für „Halt“ gegeben wird. 


Die technische Qualität des Tuners bewei- 
sen schon diese zwei Daten: Eingangsemp- 
findlichkeit 0,9 V und Trennschärfe 70 dB 
nach DIN. 
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Vorverstärker CC-9000 


Der Vorverstärker übernimmt die Aussteue- 
rung und Aufbereitung der Signale aller Ton- 
quellen — die Sie über das Klangregel- 
Netzwerk, Ihrem persönlichen Hörempfin- 
den entsprechend, beeinflussen können. 


Alle Funktionen sind entweder über leicht- 
gängige Kurzhubtasten, Schiebe-Potentio- 
meter oder Servo-Einsteller zu bedienen. 


Eine besondere, neue Entwicklung im CC- 
9000 sind die elektronisch gesteuerten Ein- 
steller für Lautstärke und Balance — Voraus- 
setzung auch für die Fernbedienbarkeit die- 
ser Funktionen. 

Die jeweilige Einstellung der beiden Poten- 
tiometer wird über exakt arbeitende LED- 
Ketten angezeigt. 

Fernsteuerbar sind Lautstärke, Balance, die 
Wahl zwischen den Programmquellen und 
die Funktion Tape Monitor des Cassetten- 
decks. 

Die Feinheiten der Technik dieses Verstär- 
kers finden Sie auf Seite 10 ausführlich be- 
schrieben. 


Endverstärker BA-9000 


Sie sehen selbst, über die Bedienung der 
Endstufe — Ein-Ausschalten und Wahl der 
Lautsprechergruppen — muß nicht viel ge- 
sagt werden. Die Funktion „Verstärken“ ist 
klar - die erfüllt der BA-9000 mit derKraftvon 
100 Watt auf beiden Kanälen, mit einem Klirr- 
faktor von unhörbaren 0,01% bei Nennlei- 
stung. 


Auf Seite 10 finden Sie Informationen darü- 
ber, wie der BA-9000 mit hochwertigen, 
elektronischen Bauteilen und technischer 
Raffinesse seine Position in der Spitzenklas- 
se behauptet. 


Cassettendeck СЕ-9000 


Der sichtbare Unterschied zu einem konven- 
tionellen Cassettendeck: Das CR-9000 hat 
keine Zeiger-Instrumente und keine großen 
Drucktasten für die Bedienung. 


Die Laufwerkfunktionen werden über Soft- 
Touch-Tasten bedient und von Elektromag- 
neten geschaltet. Das ist neue verschleiß- 
freie und bedienungsfreundliche Technik. 
Perfektioniert mit der Koordinierung des 
Funktionsablaufes über eine C-MOS-Logic- 
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lem Vorlauf auf die Taste RECORD drücken. 
Der sonst fällige Bandsalat wird sicher ver- 
mieden. 


Die Signale der Aufnahme-Aussteuerung 
zeigt eine trägheitslos arbeitende, 10stellige 
LED-Kette, die von V.U.- auf Spitzenwert- 
Charakteristik umgeschaltet werden kann. 
Der schaltbare LIMITER erhält die natürliche 
Dynamik bei Bandaufnahmen und verhin- 


INPUT LEVEL RIGHT dert wirksam Übersteuerungen. 
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Einrichtung für Hintergrundmusik. 

Die hervorragende technische Ausstattung 

des CR-9000 ist auf Seite 11 ausführlich be- 

schrieben. 
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Hier nur ein Wert zur Einstimmung 
Gesamtfrequenzgang mit Metakfape 
30-20.000 Hz. 


Ein fernsteuerbarer, vollautomatischer Plat- 
tenspieler mit außergewöhnlichen Bauteilen 
- Microprozessor und Infrarot-Suchkopf – 
die außergewöhnlichen Bedienungskomfort 
ermöglichen. 

Ferngesteuert startet der Plattenteller, der 
Tonarm hebt ab und senkt sich weich ge- 
dämpft - und nun kommt das Außergewöhn- 
liche: Wenn Sie jetzt über die Fernsteuerung 
den Befehl „3“ geben, sucht sich der Tonarm 


: A © SE E die Leerrillen vor dem 3. Titel auf der Platte 
POWER SPEED ADJUST 91 A ECT m Au eet E und setzt dort auf. 


9 # w f a ee, сз ? Bis zu 16 Titel können Sie so ansteuern. Der 
э 4 d 33-6 || S SE с Eo = a im Tonarm-System eingebaute Infrarot-Sen- 
e TOE S S SC der sucht und zählt die Leerrillen, gibt die Sig- 
BR. nale an den Microprozessor weiter, der sie 
dem eingegebenen Befehl entsprechend 
auswertet. 
Mit diesen ferngesteuerten Automatik-Funk- 
tionen hat der MT 6360 den höchstmögli- 
chen Bedienungskomfort erreicht, den ein 
Plattenspieler überhaupt bieten kann. 
HiFi-Werte der Spitzenklasse erreicht der 
MT 6360 durch seinen zukunftsweisenden 
Motor, den FISHER-Linear-Antrieb. 


E N Plattenspieler MT 6360 


Control-Center СВ-9000 


Abgeschirmt in einem hermetisch geschlos- 
senen Metallblock arbeitet der Mikroproces- 
sor. Eine Vielzahl von äußeren Schaltkreisen 
und kraftvolle Leistungselektronik machen 
seine „Intelligenz“ und sein ungeheueres 
Speicher-Vermögen für HiFi praktisch nutz- 
bar. Alle Fäden des hochentwickelten FIS- 
HER HiFi-Systems 9000 laufen in dem Con- 
trol Center CB-9000 zusammen. 

Die zentrale Stromversorgung der ganzen 
Anlage und die Befehls-Ubermittlung zu den 
Einzelbausteinen geschieht von hier aus. 
Eingabebefehle werden hier registriert, aus- 
gewertet und wenn nötig, gespeichert — für 
die nächsten Stunden oder für alle Zeit. 
Der gleiche Mikroprocessor ist auch zustän- 
dig für eine sinnvolle Auswertung - in logi- 


scher Reihenfolge – und Weiterleitung der 
drahtlosen Fernsteuer-Befehle, die von dem 
kleinen Handsender REM-9000 ausgehen. 


Der Microprocessorund einige der peripheren 
Schaltkreise IN о 
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Das Programmie еВ} leicht verständlich 
Dem EE ine Wünsche einge- 
„progtammier А . Damit das richtig 
к logi t geschieht, verfügt die Control- 
ox CB- г einen ganz besonderen 
Nee Def Jeweils nächste Tastendruck 
das Aufleuchten von klar zu- 
dë en Kontroll-Lämpchen signalisiert. 
Das Gerät „denkt“ mit. Man kann nichts ver- 
gessen. Und sollte man sich doch einmal 


geirrt haben, leuchtet sofort die Anzeige 
„Fehler“ (Error). 


Die wichtigsten Zeitschalter-Funktionen 
der Control-Box CB-9000 in kurzen Stich- 
worten ... 

Digital-Uhr mit 24-Stunden-Anzeige 


Digital-Synthesizer-Tuner 
FM-9000 


Quarzkontrollierte Empfänger für hochwerti- 
ge HiFi-Anlagen sind technisch der letzte 
und entscheidende Schritt, die angebote- 
nen Stereo-Hörfunkprogramme in bestmög- 
licher Qualität und ohne umständliches Ab- 
kurbeln einer Sender-Skala auf Knopfdruck 
zu empfangen. 


Der Synthesizer-Oszillator. Die neue Quarz- 
Synthesizer-Technik hat entscheidende Vor- 
teile: 

Die Abstimm-Genauigkeit und die Frequenz- 
Stabilität einer einmal gefundenen Einstel- 
lung ist extrem hoch - sie ist quarzgenau! 
UKW-Sender im 50-kKHz-Raster werden 
exakt empfangen. Da die Abstimmung prin- 
zip-bedingt entsprechend einem festen Fre- 
auenzraster erfolgt, ist die sonst übliche AFC 
nicht erforderlich. Somit arbeiten jetzt auch 
die Programmtasten quarzgenau. Ein auto- 
matischer Sendersuchlauf mit zwei Ge- 
schwindigkeiten und die zehn Festsender- 
Programmtasten erleichtern die Bedienung. 
Anstelle einer analogen Senderskala arbei- 
tet der FISHER FM-9000 mit einer 5-stelligen 
Digital-Anzeige, die exakt die eingestellte 
Frequenz und den Empfangsbereich (UKW 
oder Mittelwelle) zeigt. 

Auflösung: UKW 50 kHz, Mittelwelle 1 kHz; 
bei Sendersuchlauf auf Mittelwelle im 9-KHz- 
Raster. 


Das Display des FM-9000 gibt alle Informatio- 
nen auf einen Blick: Frequenzanzeige (um- 
schaltbar auf Kanal-Anzeige), Abstimm-An- 
zeige, Signalstärke, Stereo-Indikator. 


Empfangseigenschaften. Ein Dual Gate 


Elektronischer Zeitschalter für zwei unab- 
hängige Schaltzyklen und frei wählbare Ein- 
und Ausschaltzeiten 
10 Rundfunkprogramme können per Zeit- 
schalter abgerufen werden 
Zeitschalter-Betrieb des Cassetten-Recor- 
ders für Aufnahme und Wiedergabe. Wahl- 
weises Rückspulen der Cassette nach Ab- 
lauf der Einschaltzeit 


60 Minuten „Sleep-Timer“ 


Die Möglichkeiten der Fernsteuerung 
Netz EIN/AUS (gesamte Anlage) 


10 Festsender (UKW und Mittelwelle) 


Automatischer Sender-Suchlauf 
Lautstärke 


Balance 


Tape-Monitor-Funktion 
Cassetten-Recorder: Aufnahme, Wiederga- 
be, schneller Vor- und Rücklauf, Pause, Stop 
Plattenspieler: Start, Stop, Wahl der ge- 

wünschten Titel auf einer LP 


MOS.FET als rauscharmer Vorverstärker und 
ein großsignalfester Hochstrom-Mischer ge- 
ben dem FM-9000 die Fähigkeit, weiter ent- 
fernte und deshalb schwächere Stationen so 
gut zu empfangen, wie starke Ortssender. 


Die hervorragende Trennschärfe bei gleich- 
zeitig bestmöglicher Wiedergabequalität 
wird durch vier zweielementige, phasenli- 
neare ZF-Filter und einen breitbandigen 
Quadratur-Demodulator sichergestellt. Ste- 
reo-Sendungen durchlaufen einen PLL-De- 
koder, der sich durch hohe Stabilität und aus- 
gezeichnete Übertragungsdaten auszeich- 
net. 


Vorverstärker CC-9000 


Bereits am Eingang eines HiFi-Vorverstär- 
kers entscheidet es sich, ob die subtilen 
Feinheiten einer hochwertigen Schallplat- 
ten-Aufnahme unverfälscht und natürlich 
bleiben, oder ob die Technik die Musik verän- 
dert. Beim CC-9000 wurde alles getan, um 
dem Begriff High Fidelity voll gerecht zu wer- 
den: Die Phono-Entzerrung folgt der RIAA- 
Kurve mit hoher Genauigkeit (innerhalb 
+0,25 аВ)). 

Dynamische und magnetische Tonabneh- 
mer-Systeme kommen gleichermaßen zu 
ihrem Recht, denn der extrem rauscharme 
Phono-Eingang ist entsprechend umschalt- 
bar, sodaß zusätzliche Anpaßgeräte nicht 
benötigt werden. 

Sorgfältig ausgelegte Klang-Einsteller für 
Höhen und Tiefen und getrennte Klangfilter 
(Rauschen, Rumpeln) gestatten eine indivi- 
duelle Korrektur der Wiedergabe-Charakte- 
ristik. 

Die Fernsteuerbarkeit der ganzen Anlage hat 
auch zu einer ungewöhnlichen Gestaltung 
der Lautstärke- und Balance-Einsteller ge- 
führt: Präzise Doppel-Potentiometer werden 
über eine Steuerelektronik und spezielle Ser- 
vo-Motoren betätigt. 

Eine relaisgesteuerte und auch über 
steuerung bedienbare Schaltmöglichkeit für 
Tonbandwiedergabe (TAPE MONITOR) ist 
vorhanden. 

Der bevorrechtigte Schaltzustand dieser, 
auch für Hinterbandkontrolle geeigneten 
Funktion wird — ebenso wie die anderen Pro- 
grammaquellen-Eingänge — über LED ange- 
zeigt. 


Tonbandgeräte) anschließen will, findet en 
sprechende Aufnahme- und Wiederg 
Buchsen ebenso vor, wie einen Корі al- 


ter für Uberspielungen von Banda 
von Gerät 1 auf Gerät 2 oder а ` 
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Die Phono-Entzerrung folgt der RIAA-Kurve 
genauer als + 0,25 dB. 


Wer zwei Cassetten-Recorder (oder unge 
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Endverstärker BA-9000 


Das elegante slim-line-Design des BA-9000 
läßt kaum ahnen, daß sich darin ein HiFi- 
Kraftpaket mit enormen Leistungsreserven 
verbirgt, dessen UÜbertragungsqualität sehr 
hohen Ansprüchen gerecht wird. 


DC-Technik. Hinter diesem Begriff steht das 
Bemühen, die klangverfälschenden Phasen- 
drehungen im unteren Frequenzbereich 
durch sogenannte „Gleichstrom-Kopplung“ 
zu verhindern (Treiber- und Endstufen arbei- 
ten ohne Koppelkondensatoren). Hierdurch 
ergeben sich theoretisch ideale Ubertra- 
gungsbedingungen und ein Frequenzgang, 
der bei О Hz (also Gleichstrom) beginnt und 
sich über den gesamten Hörbereich mit ver- 
nachlässigbar geringen Abweichungen er- 
streckt. 


Neuentwickelte Halbleiter. Die Wiedergabe- 
Qualität des BA-9000 wird entscheidend 
durch die Schaltungstechnik der Eingangs- 
und Treiberstufen bestimmt. Das Signal 
durchläuft einen IC-bestückten Differential- 
Verstärker, der in konsequenter Anwendung 
des Gleichstromverstärker-Prinzips aufge- 
& ist. Die zur Bereitstellung der hohen 
Gangsleistung auf großzügig dimensio- 
nierten Kühlkörpern montierten Endstufen 
bestehen aus kurzschluß- und überlastge- 
schützten „Darlington Power-Packs“. Es han- 
delt sich um komplementär-symmetrische, 
direkt-gekoppelte Verstärkerstufen mit au- 
rgewöhnlich guten UÜbertragungseigen- 
CR So liegen harmonische und Inter- 
Ж Sulations- -Verzerrungen bei Nennleistung 
X50 Watt an 8 Ohm pro Kanal) mit 0,01% 


SN niedrig. 


Das Photo zeigt einen der beiden Darlington 
Power Packs auf dem zugehörigen Kühlkörper. 


Leistungsbandbreite des BA-9000. 
DC-Technik 0-100 kHz. 


Cassetten-Recorder CR-9000 


Die Einführung der Reineisen-Cassette 
(Metal Tape) hat wohl auch den letzten Zwei- 
fler gründlich überzeugt: Uneingeschränkte 
HiFi-Qualität macht nicht mehr vor dem Cas- 
setten-Recorder halt. Im Gegenteil: Dynamik 
und Übertragungsbereich sind in vielen Fäl- 
len bereits besser als bei üblichen Schallplat- 
ten. 


Der FISHER Cassetten-Recorder CR-9000 
präsentiert sich als ein Gerät der Spitzenklas- 
se. Er ist mit einem Zwei-Motoren-Antriebs- 
system ausgestattet. Eine C-MOS-Logic- 
Steuerung übernimmt die Verantwortung für 
störungsfreien Betrieb. Selbst bei versehent- 
licher Fehlbedienung gibt es keinen „Band- 
salat“. Die Bedienung kann direkt am Gerät 
oder über die zentrale Infrarot-Fernbedie- 
nung erfolgen. Automatik-Funktionen berei- 
chern den Bedienungskomfort aufangeneh- 
me Weise: Das Gerät kann auf Wunsch eine 
Cassette nach dem Abspielen zurückspulen 
und wiederholen (einschl. Dauerspiel). 


Die Qualität einer Bandaufnahme steht und 
fällt mit den Eigenschaften des Tonkopfes. 
Um die Möglichkeiten des Reineisen-Ban- 
des voll auszunutzen, werden SENDUST- 
Tonköpfe eingesetzt. Und so erreicht dann 
der Frequenzgang die Traumwerte 
30-20.000 Hz! 
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CrO2 w/o Dolby 20kHz 


Übertragungsbereich des CR-9000 mit Chrom- 
dioxid- und Reineisen-Cassetten. 


Zur Aufnahme-Aussteuerung dientje eine 10 
Digit-LED-Kette pro Kanal. Die Anzeige-Cha- 
rakteristik kann von V.U.- auf Spitzenwertan- 
zeige umgeschaltet werden. Ein schaltbarer 
Spitzenwert-Begrenzer (Limiter) erleichtert 
die Aussteuerung von sehr dynamischen 
Tonereignissen. Ein- und Ausgangspegel 
sind über getrennte Schiebe-Potentiometer 
einstellbar. 
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Plattenspieler MT-6360 


Unter direkt angetriebenen Plattenspielern 
nimmt der FISHER Linear-Antrieb schon seit 
Jahren eine favorisierte Sonderposition ein. 
Dieses mittlerweile in vielen zehntausend 
Plattenspielern der oberen Qualitäts-Stufe 
bewährte Antriebsprinzip ist auch im MT- 
6360 verwirklicht. Der Plattenteller selbst ist 
der drehende Teil des Motors. 120 magneti- 
sche Pole sind in den Ring des Plattentellers 
mit mikroskopischer Präzision eingeprägt — 
die Erreger-Spulen ziehen diesen Ring abso- 
lut gleichförmig in seiner Kreisbahn. Eine 
elektronische Regelung korrigiert auch die 
kleinste Abweichung von der Soll-Umdre- 
hungszahl. 


Der Tonarm des MT-6360 hat eine außerge- 
wöhnliche Funktion: 

Zur Steuerung der Programmautomatik trägt 
der Tonarm einen Infrarot-Sender und einen 


Eine FISHER-Entwicklung: Linear- Antrieb 
mit 120 Polen 


NZ „О 
entsprechenden Signal- ا ا‎ 
insch- 


ren Hilfe der Plattenspieler. 
ten Titel auf einer Langsp Ipl eher: 
tisch auffindet und К 2 

Еіпе Hagen опік ` 
um alle Automati к a Fern- 
steuer-Funktionen koordinieren. 
Der МТ-6360 ist ein Hirn lattenspieler der 
Spitzenklasse, mit ungewöhnlichem Bedie- 
nungskomfort. 


Natürlich entsprechen auch alle wichtigen 
Laufeigenschaften (Gleichlauf-Schwankun- 
gen und Rumpel-Geräuschspannungsab- 
stand) und Ubertragungsdaten (Frequenz- 
gang, Übersprechdämpfung) dem Standard 
dieser Klasse. 


Elektronik, Microprozessoren und Quarzregelung bestimmen die Technik 


АМ/ЕМ-Типег FM-9000 


UKW-Teil 
Empfangsbereich 87,5-108 MHz 


Anzahl der Stationstasten 10 


Empfindlichkeit (Mono) 75 Ohm: 0,9 ру 
(Stereo) 75 Ohm/ 30 ру 


Begrenzer-Einsatz (75 Ohm) 0,8 uV 
Stereo-Einsatz (75 Ohm) 2 uV 
Einsatz d. Rauschsperre (75 Ohm) 5,0 pV 


Fremdspannungsabstand 
(Mono) 64 dB 
(Stereo) 59 dB 
Klirrfaktor (Mono) 0,2% 
(Stereo) 0,3% 


Frequenzgang (+1 dB) 20-15.000 Hz, 


+0,5 dB 
Übersprechdämpfung (1000 Hz) >40 dB 


Pilotton- und Hilfsträger- 

unterdrückung >65 dB 
Trennschärfe (+ 300 kHz) 70 dB 
ZF-Bandbreite (-6 dB) 160 kHz 
Capture Ratio 1,5 dB 
Nebenempfangsstellen =79 dB 
AM-Unterdrückung 50 dB 
ZF-Unterdrückung 100 dB 
Spiegelfrequenz-Unterdrückung 


80 dB 
MW-Teil 
Empfangsbereich 530-1605 kHz 


Anzahl der Stationstasten 10 
Empfindlichkeit 100 uV/m 
Fremdspannungsabstand 45 dB 

Klirrfaktor 0,6% 
Frequenzgang 100 Hz - 2.200 Hz 
Trennschärfe (+ 9 kHz) 35 dB 
ZF-Bandbreite (- 6 dB) 8 kHz 
Nebenempfangsstellen 


-40 dB 
ZF-Unterdrückung 80 dB 


Spiegelfrequenz-Unterdrückung 70 dB 
Abmessungen (BxHxT) 440 x 54,5 x 300 mm 


Gewicht 6kg 


Vorverstärker Cape | 
Ausgangssp 9и. / anz 1V,=5kOhm 
Бе Nenndusgengsg ы) ш 0,03% 
: E 0,03% 
' a” quergagnd Кы > RIAA +0,25 dB 


20-20.000 Hz 
Eingänge (Empfi 

250 „V/100 Ohm 

2,5 mV/47 kOhm 


150 mV/47 kOhm 
10 kHz: + 10 dB 
100 Hz: + 10 dB 
+8/-4 dB 


Таре 1, 2 
Höheneinsteller 
Tiefeneinsteller 
Loudness (bei -30 dB) 


Infraschall-Filter 20 Hz 


(12 dB/Okt) -18 dB 


Ausgänge (Spannungen und 
Innenwiderstände) Tape 1, 2: 


150 mV 


Übersprechdämpfung Phono 
AUX 


Fremdspannungsabstand 
bezogen auf Nennleistung: 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Endverstärker BA-9000 


Sinus Ausgangsleistung 
(1000 Hz) bei k = 1% 


Sinus Ausgangsleistung 
20 Hz - 20 kHz, k = 0,01% 


Musikleistung 


Klirrfaktor (Nennleistung) 


Intermodulation 
(Nennleistung, 8 Ohm) 


Dämpfungsfaktor (8 Ohm) 
Leistungsbandbreite 
Frequenzgang (Nennleistung) 


Eingang (Empfindlichkeit 
und Impedanz) 
Kopfhörer-Ausgang 
Übersprechdämpfung 
Fremdspannungsabstand 


bezogen auf 50 mW: 
Nennleistung: 


Abmessungen (BxHxT) 
Gewicht 


Cassettendeck CR-9000 


Gleichlaufschwankungen 


50 dB 
65 dB 


Phono 74 dB 
AUX 90 dB 


440 x 54,5 x 300 mm 
3,2 kg 


4 Ohm: 2 x 60 W 
8 Ohm: 2 x 55 W 


4 Ohm: 2 x 5O W 
8 Ohm: 2 x 5O W 


4 Ohm: 2 x 9O М 
8 Ohm: 2 x 80 W 


0,01% 


0,02% 
50 
20 Hz - 60 kHz 


Löschkopf 
A/W-Kopf 
Bandsorten-Umschaltung 


Rauschverminderungs-System 
Gesamt-Frequenzgang (DIN) 


Ruhegeräuschspannungs- 
abstand mit Dolby 


Ruhegeräuschspannungs- 
abstand ohne Dolby 


Übersprechdämpfung 
(Stereo) 
(Gegenspur) 


Löschdämpfung (CrO 2) 
Klirrfaktor 
Aussteuerungs-Anzeige 


Abmessungen (B x H x T) 


Ferrite 

SENDUST 

Fe203, CrO,, FeCr, 
Reineisen (METAL) _ 
Dolby 
Fe503:30-15.000Hz 
CrO»: 30-17.000 Hz 


Reineisen (METAL) 
30-20.000 Hz 


Ее»Оз: 63 dB 
CrO»: 66 dB 
Reineisen: 69 dB 
РеОз: 58 ав 
CrO:: 61 dB 
Reineisen: 66 dB 


40 dB 
70 dB 


70 dB 
1,5% 


10 LED pro Kanal 
(7 unter, 
3 über 0 dB) 


440x109x300 mm 


Gewicht 


7,5kg 


Plattenspieler MT-6360 


Funktions-Prinzip 


Antriebsart 
Motor 
Geschwindigkeiten 


Vollautomat mit 
IR-Fernsteuerung 


Direkt 
Linear 
331⁄ und 45 U/min 


Geschwindigkeits- 
Feineinstellung 
Gleichlaufschwankungen 
(DIN) 
Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand (DIN) 


3% 
+ 0,03% 


46 dB 


Rumpel-Geräusch- 
spannungsabstand (DIN) 


Hochlaufzeit 
Tonarm 


65 dB 


3sec 
Rohrtonarm, 
gekröpft, Tonkopf 
fest montiert 


Effektive Länge des Tonarms 


Max. tangentialer 
Spurwinkelfehler 


Min. Auflagekraft 


Einstellbereich f. Auflagekraft 


222 mm 
+ 2.29 1,4% 


20 mN (fest) 


10 Hz - 20 kHz 
+ 0,3 dB 
DC -75 kHz -3 dB 


1 V/100 kOhm 
3 V/100 Ohm 
65 dB 


60 dB 
90 dB 


440 x 52,5 x 300 mm 


Lagerreibung hor. (vert.) 


10 (8) mg 


Effektive Tonarm-Masse 
(ohne Tonabnehmer-System) 


169 x 


Tonabnehmer-System 
serienmäßig 
Netzanschluß 
Leistungsaufnahme 


Abmessungen (BxTxH) 
Haube geschlossen 


Abmessungen (BxTxH) 
Haube ganz geöffnet 


Audio Techniek ү 


MG-S 100 ХУ 


110/220 V, 50/60 HX V 
4,5 Watt > 


440 x 385x135 mm 


440x425x410 mm 


9 kg 


Gewicht 


+0,15% 


Max. Abweichungen von der 
Absolutgeschwindigkeit 


+ 0,8% 


Max. Umspulzeit (C 60) 


100 sec. 


Ihr FISHER-Fachhändler 


8,0 kg 


DOLBY NR ist ein eingetragenes Warenzeichen der 


DOLBY-Laboratories Inc. 


FISHER 


The first name in high fidelity 


